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Cámaras HD Interceptor PTZ
Cámara de construcción resistente con iluminación blanca e infrarroja integrada

Con iluminación blanca e infrarroja integrada, cristal plano y lente de 216 mm, la cámara de alta 
definición (HD) Interceptor PTZ de IndigoVision ofrece una calidad de video de 1080p increíble, 
con cualquier clase de luz ambiente. Gracias a su construcción resistente de clasificación IP68 e 
IK10, así como una temperatura de funcionamiento de -40 a 60 °C, la cámara Interceptor rinde 
sin problemas en los entornos más difíciles.
Funciones clave Códigos del producto

Cámaras HD Interceptor PTZ Código del producto*
Cámara HD Interceptor PTZ 511485
Cámara HD Interceptor PTZ, Iluminador IR250W, 
parasol

511486

Cámara HD Interceptor PTZ, Iluminador IR275, 
parasol

511487

Cámara HD Interceptor PTZ, Iluminador IR550S 511488

Accesorios Código del producto
Cámara HD Interceptor PSU Universal 110282
Soporte de montaje en pared para cámara HD 
Interceptor

110275

Soporte de montaje en esquina para cámara HD 
Interceptor

110276

Soporte de montaje en mástil para cámara HD 
Interceptor

110277

* Incluye montura de bisagra.



Especificaciones
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Características de la cámara Estándar Estándar + Iluminador 
IR250W

Estándar + Iluminador IR275 Estándar + Iluminador 
IR550S

Sensor Exmor de Sony de 1/1.9”
Píxeles activos (H x V) HD (1920 x 1080)
Sensibilidad mínima Día: 0.002 lux (color). Noche: 0.0002 lux (monocromático). 30 IRE, F1.6, obturador 1/30 s
Rango dinámico Rango dinámico amplio de 120 dB máx
Control de ganancia Compensación de la exposición de -10,5 a +10,5 dB
Compensación de contraluz (BLC) Cuentan con rango dinámico amplio (WDR) y compensación de superposición (HLC) nocturna
Modo de balance de blancos Automático para Exteriores, Automático, Exterior, Interior, Trazado Automático, Interior A/B/C, Sodio, Sodio Automático A/B
Día/noche Día/noche real con filtro de corte infrarrojo mecánico
Iluminador IR N/A IR de 250 m + Luz blanca de 225 m IR de 275 m IR de 550 m
Resolución de video 1920 x 1080 píxeles (1080p); 1280 x 720 píxeles (720p); 720 x 576 píxeles (D1); 352 x 288 píxeles (SIF)
Relación señal/ruido >50 dB
Opciones de lentes De 6 a 216 mm, ángulo de visión horizontal de 60° (Ancho) y 1,8° (Grosor), de F1.6 a F4.7, enfoque automático con control manual
Zoom Óptico de 36 aumentos + digital de 12 aumentos

Obturador Continuo; más velocidad de obturación configurada para el apagado y de 1/1000 a 1/30000
Control de exposición Automático/Manual/AE lenta/Prioridad al obturador/Prioridad al diafragma
Compresión de video Full frame rate, full colour: H.264/MPEG4 & MJPEG; up to 25fps (ISO 14496-10)
Tasa de bits de video Tasa de bits de video seleccionable por el usuario, de 64 Kbps a 8 Mbps
Transmisión de múltiples flujos de video Hasta 16 Mbps totales de salida de video; hasta cuatro conexiones unicast de 4 Mbps
Codificadores múltiples de video Hasta dos resoluciones simultáneas, incluidas: 1080p (25 cps), 720p (25 cps), D1 (25 cps)
Entrada/salida binaria 1 salida de relé binaria: 24 V CA/CC a 0,5 A máx

Limpiador de lluvia Integrada
Parasol N/A Incluido (rango de inclinación limitado 

a 135°)
Incluido (rango de inclinación limitado 

a 135°)
N/A

Barrido de inclinación Diámetro de 248 mm Diámetro de 270 mm Diámetro de 270 mm Diámetro de 270 mm
Interfaz de red Estándares IEEE802.3 e IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS y DHCP
Hora Reloj en tiempo real incorporado, cliente SNTP
Dimensión/peso 247 x 350,5 mm (diámetro x altura) 

y 8,99 kg
250 x 380 mm (diámetro x altura) y 

9,75 kg
250 x 380 mm (diámetro x altura) y 

9,75 kg
250 x 380 mm (diámetro x altura) 

y 10 kg
Requisitos normativos EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15, Apartado B, Clase A, EN 50130-4, EN 55035, EN 62368-1, EN 60529, EN 62262, EN 60068-2-6, 

EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-30
Carcasa Aleación de aluminio fundido de color blanco, resistente a actos vandálicos
Clasificación de protección IP68, IK10
Alimentación 30V DC, 54W Máx. 

Fuente de alimentación de 30 V CC 
solicitada por separado (Código de 

producto: 110282)

30V DC, 99W Máx. 
Fuente de alimentación de 30 V CC 
solicitada por separado (Código de 

producto: 110282)

30V DC, 99W Máx. 
Fuente de alimentación de 30 V CC 
solicitada por separado (Código de 

producto: 110282)

30V DC, 126W Máx. 
Fuente de alimentación de 30 V CC 
solicitada por separado (Código de 

producto: 110282)
Temperatura de funcionamiento De -40 a 60 °C
Arranque en frío -10 °C
Opciones de montaje Montaje de bisagra*
Requisitos de software de IndigoVision Control Center v14.0 o posterior
Navegadores de Internet compatibles Internet Explorer v11.0 o posterior
ONVIF Perfil S

Controles PTZ

Valor predeterminado 360 Rango panorámico Rotación continua de 360°
Giros predeterminados 4 Rango de inclinación 180°
Giros establecidos/mímicos 4 Velocidad de función panorámica/

inclinación
Velocidad de giro: 0,1-120°/s, Velocidad de 

inclinación: 0,1-120°/s
Zonas de privacidad 24 definidas por el usuario

* Puede instalarse con conectores y cables CAT5 o RJ45 estándar.

Nota: Las imágenes y los dibujos dimensionales son únicamente para fines ilustrativos, el producto real puede diferir ligeramente.
Nota: Las especificaciones son válidas para la fecha de emisión de la ficha técnica y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Vista frontalVista frontal Vista frontal

Dimensiones

Vista lateralVista lateral Vista lateralVista inferior

IR250W e IR275 IR550S

DIMENSIONAL DRAWING

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face
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HD Interceptor PTZ Cameras
Metric
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