
Camera GatewayTM

Compatible avec les caméras de votre choix

Camera GatewayTM d’IndigoVision permet de connecter les caméras de divers fabricants tiers à 
la suite logicielle Control Center d’IndigoVision. Les flux vidéo des caméras d’autres fabricants 
sont intégrés au moyen de leurs protocoles natifs au sein du logiciel d’exploitation Control Center.

Camera GatewayTM prend également en charge l’audio, les commandes PTZ, les événements 
et les sorties. Les clients disposent d’un vaste choix en matière de caméras, car il n’est pas 
nécessaire que celles-ci prennent en charge ONVIF pour se connecter au système IndigoVision. 

Service logiciel installable sur un serveur Windows, Camera GatewayTM confère à ses utilisateurs 
une flexibilité totale.  Des clients multiples sont ainsi en mesure de diffuser des séquences vidéo 
à partir d’une même caméra, alors qu’un seul flux de données est nécessaire entre la caméra et 
Camera GatewayTM. 

Diffusion vidéo en direct, MJPEG, 
MPEG-4 ou H.264

Commandes PTZ

Réception audio

Double diffusion - Sélection de 
différents profils pour le visionnage en 
direct et l’enregistrement

Événements et sorties



Spécifications
Spécifications générales
Vidéo en direct Diffusion vidéo en direct : MJPEG, MPEG4, H.264

Double diffusion - Sélection de différents profils pour le visionnage en direct et l’enregistrement
Commande PTZ

Diffusion Multicast de Camera GatewayTM à Control Center
Audio Réception audio
Enregistrement et lecture Enregistrement vidéo : MJPEG, MPEG4, H.264

Enregistrement audio : G.711
Enregistrement suite à une alarme

Lecture vidéo et audio
Vignettes, signets

Alarmes et événements Événements provenant d’autres caméras : Détection de mouvement / Entrées et sorties binaires
Supported Devices Caméras de nombreux fabricants dont :

3S
ACTi

Arecont
Axis

Basler
Bosch

Digital Barriers
Ganz

Grandeye

Grandstream
Mobotix

Panasonic
Pelco

Samsung
SightLogix

Sony
Vivotek

Systèmes d’exploitation pris en charge** Windows 11 ®, Windows 10 ® 64-bit, Windows Server 2012 ®, Windows Server 2012 ® R2
Installation sur machine virtuelle VMware ESXi 6.0 totalement supportée

Exigences matérielles Serveur ; Processeur Intel Xeon de génération actuelle à 3.1 GHz ; 4Go RAM
Performances Bande passante maximale en entrée (des caméras vers Camera Gateway) : 150 Mb/s

Bande passante maximale en sortie (de Camera Gateway vers les NVR et Control Center) : 450 Mb/s
Nombre maximal de caméras, nonobstant les limites de bande passante : 100

** Pour les systèmes avec plus de 16 flux de données, Windows Server 2012 ou ultérieur est recommandé. Pour en savoir plus, consultez le guide d’installation et le guide de référence des performances.
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