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Caméras PTZ Interceptor HD
Caméra renforcée avec éclairage infrarouge intégré et lumière blanche

Équipée d’un éclairage à la lumière blanche et infrarouge, d’un verre plat et d’une lentille de 216mm, la 
caméra PTZ Interceptor Haute Définition (HD) d’IndigoVision permet d’obtenir des images vidéo d’une 
qualité exceptionnelle grâce à une résolution de 1080p, quelle que soit la lumière ambiante. Renforcée, 
présentant un indice IP68 et IK10 et disposant d’une plage de température de fonctionnement de -40 ºC à 
60 ºC, l’Interceptor peut facilement faire face aux environnements les plus rudes.

Caractéristiques principales Codes produits
Caméras PTZ Interceptor HD Code produit*
Caméra PTZ Interceptor HD 511485
Caméra PTZ Interceptor HD, éclairage IR250W, 
pare-soleil

511486

Caméra PTZ Interceptor HD, éclairage IR275, 
pare-soleil

511487

Caméra PTZ Interceptor HD, éclairage IR550S 511488

Accessoires Code produit
Alimentation universelle Interceptor HD 110282
Support de montage mural Interceptor HD 110275
Support de montage angulaire Interceptor HD 110276
Support de montage sur poteau Interceptor HD 110277

* Inclut un montage sur charnière.



Spécifications

ID: HD_INTER_PTZ  20.0 AUG 20

Caractéristiques de la caméra Standard Standard + éclairage 
IR250W

Standard + éclairage IR275 Standard + éclairage IR550S

Capteur Sony Exmor 1/1,9’’
Pixels actifs (HxV) HD (1920x1080)
Sensibilité minimale Jour : 0,002 lux (couleur). Nuit : 0,0002 lux (noir et blanc). 30 IRE, F1.6, obturation 1/30 s
Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum
Réglage du gain Décalage d’exposition de -10,5 à +10,5 dB
Compensation du contre-jour WDR et Night HLC sont présents
Mode Balance des blancs Auto extérieur, Auto, Extérieur, Intérieur, Tracé automatique, A/B/C intérieur, Sodium, Sodium Auto A/B
Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique
Éclairage infrarouge S/O Infrarouge 250 m + lumière blanche 

225 m
Infrarouge 275 m Infrarouge 550 m

Résolution vidéo 1920x1080 pixels (1080p) ; 1280x720 pixels (720p) ; 720x576 pixels (D1) ; 352x288 pixels (SIF)
Rapport signal/bruit > 50 dB
Options objectifs 6 mm - 216 mm, angle de vue horizontal 60° (GA) 1,8° (T), F1.6 à F4.7, mise au point automatique avec priorité manuelle
Zoom 36x optique + 12x numérique

Obturateur Rolling ; configuration d’obturateur rapide Plus pour Off et 1/1 000 à 1/30 000
Contrôle d’exposition Automatique/Manuel/Exposition automatique lente/Priorité Obturateur/Priorité Iris
Compression vidéo Full frame rate, full colour: H.264/MPEG4 & MJPEG; up to 25fps (ISO 14496-10)
Débit binaire vidéo Débit configurable par l’utilisateur de 64 Kbit/s à 8 Mbit/s
Multidiffusion vidéo Jusqu’à 16 Mbit/s en sortie vidéo totale ; jusqu’à quatre connexions Unicast de 4 Mbit/s
Multi-encodeur vidéo Jusqu’à deux résolutions simultanées incluant : 1080p (25 images/s), 720p (25 images/s), D1 (25 images/s)
Entrée/sortie binaire 1 sortie relais binaire : 24 V CA/CC à 0,5 A max.

Essuie-glace Intégré
Écran solaire S/O Inclus (plage d’inclinaison limitée 

à 135°)
Inclus (plage d’inclinaison limitée 

à 135°)
S/O

Balayage d’inclinaison Diamètre 248 mm Diamètre 270 mm Diamètre 270 mm Diamètre 270 mm
Interface réseau Normes IEEE802.3 et IETF : Ethernet Base-T 10/100, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP
Horloge Horloge matérielle embarquée, client SNTP
Dimensions/Poids 247 mm (dia.) x 350,5 mm (h) et 

8,99 kg
250 mm (dia.) x 380 mm (h) et 

9,75 kg
250 mm (dia.) x 380 mm (h) et 

9,75 kg
250 mm (dia.) x 380 mm (h) et 10 kg

Réglementations EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 15 sous-partie B - Classe A,EN 50130-4, EN 55035, EN 62368-1, EN 60529, EN 62262, EN 60068-2-6, 
EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-30

Boîtier Alliage d’aluminium résistant anti-vandale blanc
Indice de protection IP68, IK10
Configuration électrique 30 V CC, 54 W max. 

Alimentation 30V DC commandée 
séparément (Code produit: 110282)

30 V CC, 99 W max. 
Alimentation 30V DC commandée 

séparément (Code produit: 110282)

30 V CC, 99 W max. 
Alimentation 30V DC commandée 

séparément (Code produit: 110282)

30 V CC, 126 W max. 
Alimentation 30V DC commandée 

séparément (Code produit: 110282)
Température de fonctionnement -40 °C à 60 °C
Démarrage à froid -10°C
Options de montage Montage sur charnière*
Configuration requise pour logiciel 
IndigoVision

Control Center version 14.0 ou ultérieure

Navigateurs Internet pris en charge Internet Explorer version 11.0 ou ultérieure
ONVIF Profil S

Commande PTZ

Préréglage 360 Champ panoramique (horizontal) Rotation à 360 ° en continu
Tours des prépositions 4 Plage d’inclinaison verticale 180°
Tours modèles/témoins 4 Vitesse inclinaison/rotation Vitesse panoramique - 0,1-120°/s, vitesse 

d’inclinaison - 0,1-120°/s
Masquage dynamique 24 masques définissables par l’utilisateur

* Peut être installé à l’aide de câbles et connecteurs CAT5/RJ45 standard.

Remarque : Les images et les schémas dimensionnels sont fournis à titre d’illustration uniquement, le produit réel peut être légèrement différent.
Remarque : les spécifications sont correctes à la date de publication de la fiche technique et sont sujettes à modification sans préavis.

Vue avantVue avant Vue avant

Dimensions

Vue latéraleVue latérale Vue latéraleVue de dessous

IR250W et IR275 IR550S

DIMENSIONAL DRAWING

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face

View on Front Face View on Side FaceView on Bottom Face
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HD Interceptor PTZ Cameras
Metric
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