
Intégré à IndigoVision Control Center, LPR d’IndigoVision par InnoWare va plus loin en termes 
de reconnaissance de plaques d’immatriculation. Destiné aux aires de stationnement ou à la 
fluidification de la circulation, il peut lire les plaques d’immatriculation de manière très précise 
et est pris en charge dans la plupart des pays. Les lectures de plaques sont indexées sur la 
vidéo enregistrée de vos caméras IP, ce qui permet aux opérateurs de rechercher des plaques 
de licence complètes ou partielles et de récupérer instantanément les séquences enregistrées 
associées. 
Les cadres de délimitation et les zones de texte superposés à la vidéo mettent en 
évidence l’emplacement de la plaque d’immatriculation et montrent la plaque qui a été lue 
automatiquement. Également disponible, une interface Web optionnelle peut être affichée 
dans la fenêtre de navigation de Control Center. Elle permet aux utilisateurs de rechercher des 
résultats, de modifier la liste noire et la liste blanche, d’afficher des instantanées et des images 
miniatures des plaques d’immatriculation, ainsi que de localiser des caméras sur les cartes.

LOGICIEL DE GESTION

Codes produitsCaractéristiques principales

LPR d’IndigoVision par InnoWare
Détecter. Dissuader. Empêcher.

LPR Software Codes produits
Licence d’utilisation unique Innovis LPR (par voie) 317430
Suite InnoWeb LPR Management 317432
Licence InnoWeb LPR Management (par file) 317433

 

C
A

PA
C

IT
É

S
 

IN
TE

LL
IG

E
N

TE
S

C
O

N
TR

O
L 

C
EN

TE
R

 F
AI

SA
N

T 
O

FF
IC

E 
D

’A
PP

LI
C

AT
IO

N



Maintenance annuelle Codes produits
SUP pour Innovis LPR - Licence de base pour file unique, par file (12 mois) 417430
SUP pour InnoWeb LPR Management Suite (12 mois) 417432
SUP pour InnoWeb LPR Management, par file (12 mois) 417433

SUP pour Licence à voie unique LPR Innovis Lite (12 mois) 417434

ID: IV-LPR 20.3 DEC 20

La première année de SUP est incluse sans frais supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Pays pris en charge

Software Updgrade Plan (SUP)

Annual Maintenance Renewal Codes produits
Renouvellement SUP pour Innovis LPR - Licence de base pour file unique, par file 
(12 mois)

417430R

Renouvellement SUP pour InnoWeb LPR Management Suite (12 mois) 417432R
Renouvellement SUP pour InnoWeb LPR Management, par file (12 mois) 417433R

Caractéristiques techniques

Configuration système requise pour 
IndigoVision

Control Center v15.1 ou ultérieur avec licence with IndigoUltra® ou IndigoPro®

Capacité d’intégration des événements et 
des alarmes

Flux unidirectionnel d’événements et d’alarmes, depuis le système LPR vers Control Center :  
Véhicule sur liste noire, véhicule sur liste blanche, véhicule inconnu, liste blanche expirée pour le véhicule 

Les signets sont générés automatiquement dans Control Center. 
Enregistrements de données intégrés générés en option dans Control Center.*

Débit d’images de caméra pris en charge 5 à 25 images/sec. en fonction de l’application (arrêt / marche ou libre circulation)
Résolutions prises en charge La taille d’une seule région d’intérêt ne doit pas dépasser 4 mégapixels
Vitesse maximale du véhicule 200 km/h
Support de base de données Microsoft SQL Server 2015 ou version ultérieure (non requis pour les installations sur site unique)

Configurations PC

Processeur Score de performance référence du processeur : 2500 points par voie.
RAM 1 Go par voie
Espace disque dur minimum 500 Go
Systèmes d’exploitation pris en charge Windows Server 2016®, Windows Server 2012 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2008 R2®, Windows 10® 64-bit, Windows 8.1® 64-bit

Albanie 
Algérie 
Australie 
L’Autriche 
Belgique 
Bosnie 
Bulgarie 
Cambodge 
Croatie 
République Tchèque 
France 
Allemagne 
Hongrie 

Indonésie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Luxembourg 
Macédoine 
Malaisie 
Monténégro 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Philippines 
Pologne 

le Portugal 
Roumanie 
Serbie 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Afrique du Sud 
Ukraine 
Royaume-Uni 
Etats-Unis

* Les enregistrements de données intégrés nécessitent une licence IndigoUltra®. ^ en fonction des capacités de la caméra
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