
MATRICE DES CAMÉRAS
Comment choisir la caméra qui vous convient



Comment choisir la caméra qui 
vous convient ?

Fonctions d’analyse : mouvement

Bonne qualité vidéo : WDR, faible 
luminosité

Mouvements, masquage, franchissement de lignes, 
intrusion, objet abandonné, objet manquant

Qualité vidéo intermédiaire : WDR, faible luminosité

Audio : G.711

Basses températures

Technologie SMART.core™

Compression Smart H.264

Fonctions d’analyse avancée

Temps de latence réduit

Qualité vidéo la plus élevée : WDR, faible luminosité

Audio haute-fidélité : AAC

Températures extrêmes : basses et élevées

IndigoVision propose trois gammes de caméras : Ultra, BX et GX. Chaque gamme dispose de fonctionnalités 
différentes. Le graphique ci-dessous vous guidera dans le choix de votre caméra.

Si vous avez besoin de plus de précisions pour déterminer la gamme qui correspond à vos besoins, envoyez 
un message à enquiries@indigovision.com

ULTRA

BX

GX



^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.
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Caméras fixes

Code produits: 5x160x Code produits: 5x161x Code produits: 5x129x

Caméra fixe Ultra 5K - 
Interne Gamme Ultra

Caméra fixe Ultra 5K - Avec 
boîtier environnemental IP67,  

Gamme Ultra

Caméra fixe Ultra 1K. 
Gamme Ultra

Capteur CMOS 35 mm CMOS 1/2,7”

Pixels actifs (HxV) 20MP (5 120 x 3 840) 1MP (1 280 x 720)

Résolution horizontale >3 000 lignes TV >600 lignes TV

Sensibilité minimale 0,01 lux (couleur) 0,7 lux (couleur) 0,035 lux (noir et blanc)

Champ dynamique 66 dB Large champ dynamique (WDR) 115 dB maximum

Compensation du contre-jour S/O Activé/désactivé

Jour/Nuit Jour uniquement Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O S/O

Options objectifs Baïonnette style SLR De 3,1 mm à 8 mm, F1.2 ; de 12,5 mm à 50 mm, F1.4

Zoom Foyer progressif Foyer progressif 2.6x/4x

SMART.core S/O Oui

Compression vidéo JPEG2000 jusqu’à 6 trames/s à une résolution de 20MP Garantie H.264 25 trames/s

Débit binaire vidéo Jusqu’à 100 Mbit/s De 32 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo S/O Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize 
connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo S/O Avancé*

Compression audio S/O AAC

Débit binaire audio S/O De 32 Kbit/s à 160 Kbit/s

Double encodeur audio S/O Oui

Résolution audio S/O Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 16kHz/Noir et blanc

Entrée audio S/O Entrée de ligne ; Entrée micro

Sortie audio S/O Sortie de ligne

Entrée/sortie binaire S/O 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données S/O 1 port de données/console : RS232

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS HTTPS/Pare-feu Linux embarqué

Boîtier Aluminium anodisé Base en alliage d’aluminium moulé avec 
cache et pare-soleil en ABS Alliage d’aluminium moulé sous pression

Indice de protection S/O IP67 S/O

Électrique 12 V CC 100-240 V CA PoE (Classe 0) ou 24 V CC

Température de 
fonctionnement 0°C à 50°C -20°C à 50°C -10°C à 50°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v11.1 ou ultérieure SMS4™ r1/Control Center v11.0 ou ultérieure

ONVIF Uniquement pour configuration Profil S^

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.
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Caméras fixes

Code produits: 61x660

BX620 Caméras tubes - HD, 
Gamme BX

BX620 Caméras tubes - 4MP, 
Gamme BX

BX620 Caméras tubes - 4K 
Gamme BX

Capteur 1/3” CMOS 1/1.7” CMOS

Pixels actifs (HxV) HD (1920x1080) 4MP (2560x1440) 12 MP (4000x3000)

Résolution horizontale >800 lignes TV >1 000 lignes TV >1200 lignes TV

Sensibilité minimale 0,01 lux (couleur) 0,001 lux (noir et blanc) 0,05 lux (couleur) 0,005 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum Large champ dynamique (WDR) 100 dB 
maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge Intégré, 850 nm, portée de >50 m

Options objectifs De 2,7 mm à 12 mm, F1.4 De 4,1 mm à 16,4 mm, F1.4

Zoom ZF 4.4x à distance 4x

SMART.core S/O

Compression vidéo H. 264 ; jusqu’à 30 trames/s

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 10 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, masquage, franchissement de lignes, intrusion, objet abandonné, objet manquant

Compression audio G.711

Débit binaire audio 32Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 8kHz/Noir et blanc

Entrée audio Microphone embarqué ou entrée de ligne par connecteur RCA

Sortie audio Sortie de ligne par connecteur RCA

Entrée/sortie binaire 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 100/1000 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Alliage d’aluminium blanc résistant aux actes de vandalisme avec un pare-soleil en polycarbonate et un faisceau de câbles de 200 mm

Indice de protection IP67, IK10

Électrique Caméra uniquement :  PoE (Classe 0) ou 24 V CC. 
Caméra et radiateur inclus :  PoE (Classe 0) ou 24 V CC

Caméra uniquement : PoE+ (Classe 4) ou 12 
VCC/24V AC 

Caméra et radiateur inclus : PoE (802.3af Classe 
4) ou 12 VCC/24V AC

Température de 
fonctionnement -40°C à 60°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v14.1 ou ultérieure (4K); Control Center v13.2 ou ultérieure (HD & 4MP)

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.
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Caméras fixes

Code produit : 61x62x

BX620 Caméras fixes - HD, Gamme BX BX620 Caméras fixes - 4MP, 
Gamme BX BX620 Fixed Cameras - 4K, BX Range

Capteur CMOS 1/2,7” CMOS 1/1.7”

Pixels actifs (HxV) HD (1920x1080) 4 MP (2560x1440) 12 MP (4000 x 3000)

Résolution horizontale > 800 TVL > 1000 TVL > 1200 TVL

Sensibilité minimale 0,01 lux (couleur) 0,01 lux (noir et blanc) 0,05 lux (couleur) 0,005 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum Large champ dynamique (WDR) 100 dB 
maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre de coupure infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O

Options objectifs
Objectif standard : 
2,7 mm - 12 mm, 

F1.6.

Téléobjectif : 5 mm - 
50 mm, F1.6

Objectif standard : 
2,7 mm - 12 mm, 

F1.6.

Téléobjectif : 5 mm - 
50 mm, F1.6

Objectif standard : 
3,7 mm - 16 mm, 

F1.5

Téléobjectif : 
10,5 mm - 42 mm, 

F1.5

Zoom Vari-focale 4.4x Vari-focale 10x Vari-focale 4.4x Vari-focale 10x Vari-focale 4x

SMART.core S/O

Compression vidéo H.264 ; jusqu’à 30 images/s

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions diffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, masquage, franchissement de lignes, intrusion, objet abandonné, objet manquant

Compression audio G.711

Débit binaire audio 32 Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 8 kHz ou 16 KHz/Mono

Entrée audio Entrée de ligne

Sortie audio Sortie audio

Entrée/sortie binaire 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données 1 port de données : RS485

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 100/1000 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS / filtre IP / IEEE 802.1x

Boîtier Alliage d’aluminium moulé sous pression

Indice de protection S/O

Électrique PoE (Classe 0) ou 12 V CC/24 VCA

Température de 
fonctionnement De -10°C à 50°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v14.1 ou ultérieure (4K); Control Center v13.2 ou ultérieure (HD & 4MP)

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.
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Caméras fixes

GX620 Caméra tube HD, 
Gamme GX

Capteur CMOS 1/2,7”

Pixels actifs (HxV) 2 MP (1920 x 1080)

Résolution horizontale >800 TVL

Sensibilité minimale 0,1 lux (couleur)/0,01 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) > 100 dB

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre de coupure infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge Longueur d’onde intégrée de 850 nm, plage >50 m

Options objectifs 2,7 mm - 12 mm, F1.4

Zoom Vari-focale 4x

SMART.core S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 30 images/s à une résolution de 1080p

Débit binaire vidéo De 56 Kbit/s (SIF) à 8 Mbit/s (HD)

Multidiffusion vidéo Connexions diffusion Multicast illimitées. Jusqu’à huit connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements/sabotage vidéo

Compression audio S/O

Débit binaire audio S/O

Double encodeur audio S/O

Résolution audio S/O

Entrée audio S/O

Sortie audio S/O

Entrée/sortie binaire S/O

Entrée/sortie de données S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/IEEE 802.1x

Boîtier Alliage d’aluminium moulé sous pression antivandale et pare-soleil en polycarbonate et un faisceau de câbles de 300 mm

Indice de protection IP67, IK10

Électrique PoE (Classe 0)

Température de 
fonctionnement -20 °C à 50 °C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center version 14.0 ou ultérieure

ONVIF Profil S

Product Code: 5x0640

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF. ^^ Contrôle Zoom/Focus à distance disponibles pendant les réglages et configuration. 
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Dômes

Code produits: 5x242x Code produits: 5x241x Code produits: 5x244x

Dômes fixes Ultra 2K - 
Montage au plafond, Gamme Ultra

Dômes fixes Ultra 2K - Interne, 
Gamme Ultra

Dômes fixes Ultra 2K - Système anti-
vandale environnemental, 

Gamme Ultra

Capteur CMOS 1/3”

Pixels actifs (HxV) 2 MP (1 920 x 1 080)

Résolution horizontale >850 lignes TV

Sensibilité minimale 0,05 lux (couleur) 0,005 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O

Options objectifs 3mm à 9 mm, F1.2 ; 10mm à 23 mm, F1.6

Zoom ZF à distance. Optique standard 3x ; optique téléobjectif 2,3x^^

Réglage du cardan Sur 3 axes

SMART.core Oui

Compression vidéo Garantie H.264 25 trames/s

Débit binaire vidéo De 32 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo ACF, ACF+, Détection de mouvements, Caméra obscurcie, Lignes virtuelles doubles, Encombrement, Contre-sens, Musée

Compression audio AAC

Débit binaire audio De 32 Kbit/s à 160 Kbit/s

Double encodeur audio Oui

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 16 kHz/Noir et blanc

Entrée audio Entrée de ligne ; Entrée micro

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaire 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données 1 port de console : RS232

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/Pare-feu Linux embarqué / 802.1x

Boîtier Aluminium et dôme en polycarbonate Polycarbonate/ABS avec dôme en 
polycarbonate

Alliage d’aluminium moulé sous pression et dôme 
en polycarbonate

Indice de protection S/O S/O IP66, IK10 , NEMA 250 4X

Électrique PoE (Classe 0) ou 24 V CA/CC PoE (Classe 0) ou 24 V CA/CC
Caméra uniquement : PoE (Classe 0) 

(uniquement pour configuration) ou 24 V CA/
CC. Caméra y compris le chauffe : 24 V CA/

CC

Température de 
fonctionnement -10°C à 50°C -10°C à 50°C -40°C à 55°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v11.0 ou ultérieure

ONVIF Profil S^

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF. ^^ Contrôle Zoom/Focus à distance disponibles pendant les réglages et configuration. 
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Dômes

Code produits: 5x180x Code produits: 5x180x Code produits: 5x190x Code produits: 5x170x Code produits: 5x170x

BX400 Caméra micro-
dôme 5 mégapixels (5 

MP) - Interne, 
Gamme BX

BX400 Caméra micro-
dôme 5 mégapixels (5 

MP) - Externe, 
Gamme BX

BX410 Micro-dôme 
3 MP - Montage au 

plafond, 
Gamme BX

BX400 Micro-dômes 
HD  - Interne, 
Gamme BX

BX400 Micro-dômes 
HD - Externe, 
Gamme BX

Capteur CMOS 1/2,5” CMOS 1/3” CMOS 1/2,7”

Pixels actifs (HxV) 5 MP (2 592 x 1 944) 3MP (2048 x 1536) 2 MP (1 920 x 1 080)

Résolution horizontale >1 100 lignes TV > 900 lignes TV >800 lignes TV

Sensibilité minimale 0,1 lux (couleur) 0,4 lux (couleur) 0,02 lux 
(noir et blanc) 0,1 lux (couleur)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) bas/moyen/élevé Large champ dynamique 
(WDR) bas/moyen/élevé Large champ dynamique (WDR) bas/moyen/élevé

Compensation du contre-jour Activé/désactivé Activé/désactivé Activé/désactivé

Jour/Nuit Jour uniquement Jour/Nuit Jour uniquement

Éclairage infrarouge S/O S/O S/O

Options objectifs 4 mm, F1.8, iris fixe 2.8mm, F1.8, iris fixe 4 mm, F1.5, iris fixe

Zoom Fixe Fixe Fixe

Réglage du cardan Sur 2 axes Sur 2 axes Sur 2 axes

SMART.core S/O S/O S/O

Compression vidéo H. 264 ; jusqu’à 12 trames/s à une résolution de 5 MP H. 264 ; jusqu’à 15 trames/s 
à une résolution de 3 MP H. 264 ; jusqu’à 25 trames/s à une résolution de 1080p

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 8 Mbit/s De 64 Kbit/s à 12 Mbit/s De 64 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à 
seize connexions en monodiffusion Unicast

Connexions multidiffusion 
Multicast illimitées. 

Jusqu’à seize connexions 
en monodiffusion Unicast

Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à 
seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, Caméra obscurcie Détection de mouvements, 
Caméra obscurcie Détection de mouvements, Caméra obscurcie

Compression audio G.711 G.711 G.711 G.711

Débit binaire audio De 64 Kbit/s à 80 Kbit/s De 64 Kbit/s à 80 Kbit/s De 64 Kbit/s à 80 Kbit/s

Double encodeur audio S/O S/O S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence 
d’échantillonnage 8kHz/Noir et blanc

Bidirectionnel simultané/Fréquence 
d’échantillonnage 8kHz/Noir et 

blanc

Bidirectionnel simultané/Fréquence 
d’échantillonnage 8kHz/Noir et 

blanc
S/O

Entrée audio Microphone intégré S/O Micro intégré Microphone intégré S/O

Sortie audio S/O S/O S/O

Entrée/sortie binaire S/O S/O S/O

Entrée/sortie de données S/O S/O S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x HTTPS / 802.1x HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Polycarbonate/ABS Polycarbonate/ABS Polycarbonate/ABS

Indice de protection S/O IP66 S/O S/O IP66

Électrique PoE (Classe 0) PoE (Classe 2) PoE ou 12 V CC/24 V CA PoE (Classe 0) ou 
12 V CC/24 V CA

Température de fonctionnement -10 à 50 C 0 à 50 C -10°C à 50°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision SMS4™ r7/Control Center v11.0 ou ultérieure Control Center version 12.0 

ou supérieure SMS4™ r5/Control Center v11.0 ou ultérieure

ONVIF Profil S Profil S Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF. ^^ Contrôle Zoom/Focus à distance disponibles pendant les réglages et configuration. 
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Dômes

Code produits: 6xx4x0 Code produits: 6xx4x0 Code produits: 6xx4x0 Code produits: 6xx4x0 Code produits: 6xx4x0

BX420 Caméras mini-
dômes - HD Vandal 

Resistant, Gamme BX

BX420 Caméras 
mini-dômes - HD 

Environmental Vandal 
Resistant, Gamme BX

BX420 Caméras mini-
dômes - 4MP Vandal 

Resistant, Gamme BX

BX420 Caméras 
mini-dômes - 4MP 

Environmental Vandal 
Resistant, Gamme BX

BX420 Caméras 
mini-dômes - 4K 

Environmental Vandal 
Resistant, Gamme BX

Capteur CMOS 1/3” CMOS 1/1.7”

Pixels actifs (HxV) HD (1920x1080) 4 MP (2560x1440) 12 MP (4000 x 3000)

Résolution horizontale > 800 lignes TV > 1000 lignes TV >1200 lignes TV

Sensibilité minimale 0,01 lux (couleur) 0,001 lux (noir et blanc) 0,05 lux (couleur) 
0,005 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum Large champ dynamique 
(WDR) 100 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge Intégré, 850 nm, portée de >50 m

Options objectifs De 2,7 mm à 12 mm, F1.4 De 4,1 mm à 16,4 mm, F1.4

Zoom ZF 4.4x à distance 4x

Réglage du cardan Sur 3 axes

SMART.core S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 30 trames/s

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 10 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, masquage, franchissement de lignes, intrusion, objet abandonné, objet manquant

Compression audio G.711

Débit binaire audio 32Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané, fréquence d’échantillonnage 8 kHz ou 16 kHz. Mono

Entrée audio Entrée de ligne

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaire 1 entrée ; 1 sortie

Entrée/sortie de données S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 100/1000 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Alliage d’aluminium blanc résistant aux actes de vandalisme avec dôme en polycarbonate transparent

Indice de protection IP67, IK10

Électrique PoE (Classe 0) ou 12V CC PoE (Classe 0) ou 12V CC PoE+ (Classe 4) ou 12 
VCC/24V AC

Température de 
fonctionnement -20°C à 60°C -40°C à 60°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v14.1 ou ultérieure (4K); Control Center v13.2 ou ultérieure (HD & 4MP)

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders


^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF. ^^ Contrôle Zoom/Focus à distance disponibles pendant les réglages et configuration. 
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Dômes

GX420 Mini-dômes HD, 
Gamme GX

GX420 Mini-dôme HD à panoramique horizontal/vertical, 
Gamme GX

Capteur CMOS 1/2,7”` CMOS 1/2,7”

Pixels actifs (HxV) 2 MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080)

Résolution horizontale >800 TVL > 800 TVL

Sensibilité minimale 0,1 lux (couleur) 0,01 lux (noir et blanc) 0,1 lux (couleur)/0,01 lux (noir et blanc)

Champ dynamique WDR > 100dB Large champ dynamique (WDR) > 100 dB

Compensation du contre-jour Activé/désactivé Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre de coupure infrarouge mécanique Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge Longueur d’onde intégrée de 850 nm, plage >20 m

Options objectifs 2,7 mm - 12 mm, F1.4 2,7 mm - 11 mm, F1.4

Zoom Vari-focale 4x

Réglage du cardan Sur 3 axes Sur 2 axes

SMART.core S/O S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 30 images/s à une résolution de 1080p H.264 jusqu’à 30 images/s à une résolution de 1080p

Débit binaire vidéo De 56 Kbit/s (SIF) à 8 Mbit/s (HD) 56 Kbit/s (SIF) à 8 Mbit/s (HD)

Multidiffusion vidéo Connexions diffusion Multicast illimitées. Jusqu’à huit connexions en 
monodiffusion Unicast

Connexions diffusion Multicast illimitées. Jusqu’à huit connexions en 
monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements/sabotage vidéo Détection de mouvements/sabotage vidéo

Compression audio S/O S/O

Débit binaire audio S/O S/O

Double encodeur audio S/O S/O

Résolution audio S/O S/O

Entrée audio S/O S/O

Sortie audio S/O S/O

Entrée/sortie binaire S/O S/O

Entrée/sortie de données S/O S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Résistant aux actes de vandalisme, alliage d’aluminium moulé sous 
pression et dôme en polycarbonate et un faisceau de câbles de 500 mm

Résistant aux actes de vandalisme, alliage d’aluminium moulé sous 
pression et dôme en polycarbonate et un faisceau de câbles de 500 mm

Indice de protection IP67, IK10 IP67, IK08

Électrique PoE (Classe 0) ou 12 V CC PoE (Classe 0) ou 12V CC

Température de 
fonctionnement -20 °C à 50 °C -20 °C à 50 °C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center version 14.0 ou ultérieure Control Center version 14.0 ou ultérieure

ONVIF Profil S Profil S

Code produits: 5x1636 Code produits: 510441

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.

Dômes PTZ

Code produits: 6x15x0 Code produits: 6x15x0

BX520 Dôme PTZ 4 MP - Au plafond, Gamme BX BX520 Dôme PTZ 4 MP - Environnement, Gamme BX

Capteur CMOS 1/2,8”

Pixels actifs 4 MP (2560 x 1440)

Résolution horizontale >900 TVL

Sensibilité minimale 0,05 lux (couleur) 0,01 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 100 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre de coupure infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O

Options objectifs 4,3 mm à 129 mm, F1.6 à F4.4

Zoom 30x optique + 10x numérique

SMART.core S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 60 images/s

Débit binaire vidéo 64 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, masquage, franchissement de lignes, intrusion

Compression audio G.711

Débit binaire audio 32 Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 8 kHz/Noir et blanc

Entrée audio Entrée de ligne

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaires 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données N/A

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS, filtre IP, 802.1x

Boîtier
Boîtier en alliage d’aluminium et polycarbonate/ABS résistant aux actes 

de vandalisme et 
dôme en polycarbonate transparent avec un faisceau de câbles de 

400 mm

Boîtier en alliage d’aluminium résistant aux actes de vandalisme et dôme 
en polycarbonate transparent avec un faisceau de câbles de 500 mm

Indice de protection IK10 IP67 / IK10

Électrique PoE + (802.3af Classe 4) ou 24 VCA. Caméra uniquement :  PoE + (802.3af Classe 4) ou 24 VCA à 13 W 
Caméra avec radiateur : PoE + (802.3at classe 4) ou 24 VCA, 23 W

Température de 
fonctionnement -10 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C (alimentation PoE+); -40 °C à 60 °C (alimentation 

24 VCA)

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center version 13.2 ou ultérieure

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.

Dômes PTZ

Code produits: 5x214x Code produits: 5x214x Code produits: 5x214x

Dômes PTZ Ultra 2K - 
Montage au plafond, Gamme Ultra

Dômes PTZ Ultra 2K - Standard, 
Gamme Ultra

Dômes PTZ Ultra 2K - 
Environnemental, Gamme Ultra

Capteur CMOS 1/2,8”

Pixels actifs 2MP (1 920 x 1 080)

Résolution horizontale >800 lignes TV

Sensibilité minimale 0,35 lux (couleur) 0,013 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O

Options objectifs 4,3 mm à 129 mm, F1.6 à F4.7

Zoom 30x optique + 12x numérique

SMART.core Oui

Compression vidéo H.264 ; 25 trames/s garanties

Débit binaire vidéo De 256 Kbit/s à 8 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo ACF, ACF+, Détection de mouvements, Caméra obscurcie, Lignes virtuelles doubles, Encombrement, Contre-sens, Musée

Compression audio AAC

Débit binaire audio De 32 Kbit/s à 160 Kbit/s

Double encodeur audio Oui

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 16 kHz/Noir et blanc

Entrée audio Entrée de ligne ; Entrée micro

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaires 2 entrées ; 1 sortie

Entrée/sortie de données 1 port de console : RS232

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/Pare-feu Linux embarqué/802.1x

Boîtier Aluminium avec dôme acrylique Aluminium moulé sous pression anti-vandale 
et dôme en polycarbonate

Aluminium moulé anti-vandale, dôme en 
polycarbonate avec écran solaire en aluminium

Indice de protection S/O IP66, IK10 , NEMA 250 4X IP66, IK10 , NEMA 250 4X

Électrique PoE+ (Classe 4) ou 24V CA/CC PoE+ (Classe 4) ou 24V CA/CC
Caméra uniquement : PoE+ (Classe 4) ou 

24 V CA/CC. Caméra y compris le chauffe : 
24 V CA/CC

Température de 
fonctionnement -10°C à 50°C -10°C à 50°C Alimentation PoE+ : de -10°C à 50°C. 

Alimentation externe : -50°C à 50°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v11.0 ou ultérieure

ONVIF Profil S^

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.

Dômes PTZ

Code produits: 5117xx Code produits: 5117xx

BX510 Dômes PTZ HD - Interne, 
Gamme BX

BX510 Dômes PTZ HD - Externe,
Gamme BX

Capteur CMOS 1/2,8”

Pixels actifs 2MP (1920 x 1 080)

Résolution horizontale >800 lignes TV

Sensibilité minimale 0,3 lux (couleur) 0,04 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O

Options objectifs De 4,3 mm à 129 mm

Zoom 30x optique + 10x numérique

SMART.core S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 30 trames/s

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 8Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, Caméra obscurcie

Compression audio G.711

Débit binaire audio De 64 Kbit/s à 80 Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané/Fréquence d’échantillonnage 8kHz/Noir et blanc

Entrée audio Entrée de ligne

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaires 4 entrées ; 2 sorties 2 entrées ; 2 sorties

Entrée/sortie de données S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Alliage d’aluminium et polycarbonate/ABS Caisson en alliage d’aluminium anti vandale, pare-soleil en 
polycarbonate/ABS, bulle en polycarbonate

Indice de protection S/O IP66, IK10

Électrique PoE+ (Classe 4) ou 24V CA/CC Caméra seule : PoE+ (802.3 at Class 4). 
Caméra et radiateur inclus : Ultra PoE ou 24V AC / 30V DC.

Température de 
fonctionnement 0°C à 40°C -40°C à 50°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center version 12.2 ou ultérieure

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.

Spécialité Caméras

Code produits: 
5x13xx

Code produits: 
5x13xx

Code produits: 
5x1x70

Code produits: 
5x1x72

Code produits: 
5x1x78

Code produits: 
5x1x80

Caméra XF HD 
fixe, 

Gamme BX

Caméra PTZ XP 
HD, 

Gamme BX

Caméra PTZ 
Interceptor HD - 

Socle

Caméra PTZ 
Interceptor HD - 

Standard

Caméra PTZ 
Interceptor 

HD - Standard 
+ Éclairage 

infrarouge 250 W

Caméra PTZ 
Interceptor 

HD - Standard 
+ Éclairage 

infrarouge 275

Capteur CMOS 1/2,7” CMOS 1/2.8”

Pixels actifs 2 MP (1920x1080) 2 MP (1920x1080)

Résolution horizontale >800 lignes TV >800 lignes TV

Sensibilité minimale 0,2 lux (couleur) 0,02 lux (noir et blanc) 0,0013 lux (couleur) 0,0008 lux (noir et blanc)

Champ dynamique WDR Bas/Moyen/Élevé Large champ dynamique (WDR) 120 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre 
infrarouge mécanique Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge S/O S/O S/O Intégré, 850 nm, 
portée de 250 m

Intégré, 850 nm, 
portée de 275 m

Options objectifs 4,7 mm - 84,6 mm 4,3 mm à 129 mm, F1.6 à F4.7

Zoom ZF 18x à distance ZF 30x à distance

SMART.core S/O S/O

Compression vidéo H.264 jusqu’à 25 trames/s à une résolution de 1080p H.264 jusqu’à 25 trames/s à une résolution de 1080p

Débit binaire vidéo De 64 Kbit/s à 8 Mbit/s De 64 Kbit/s à 16 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. 
Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast Jusqu’à quatre connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, Caméra obscurcie S/O

Compression audio S/O S/O

Débit binaire audio S/O S/O

Double encodeur audio S/O S/O

Résolution audio S/O S/O

Entrée audio S/O S/O

Sortie audio S/O S/O

Entrée/sortie binaires S/O S/O

Entrée/sortie de données S/O S/O

Interface réseau 10/100 Base-T Ethernet 10/100 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS / filtre IP / 802.1x Filtre IP

Boîtier Acier inoxydable électropoli 316L Alliage d’aluminium résistant anti-vandale blanc

Indice de protection IP67 IP68, IK10

Électrique 24V AC; Option 110-230 V AC 24 V AC, 50 VA 24 V AC, 75 VA 24 V AC, 125 VA 24 V AC, 155 VA

Température de 
fonctionnement -40 °C à 35° C ou -20° C à 50° C -10°C à 60°C -40°C à 60°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision SMS4™ r8/Control Center 11.0 or later Control Center v13.2 ou supérieure

ONVIF Profile S Profile S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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^ Mise à niveau du micrologiciel requise pour assurer la conformité ONVIF.

Caméra fisheye

Code produits: 6x4740

BX720 Caméra fisheye - 6MP
Gamme BX

BX720 Caméra fisheye - 12MP
Gamme BX

Capteur CMOS 1/1.8” CMOS 1/2.3”

Pixels actifs (HxV) 6 MP (3 072 x 2 048) 12 MP (4 000 x 3 000)

Résolution horizontale > 800 lignes TV > 1000 lignes TV

Sensibilité minimale 0,01 lux (couleur) 0,005 lux (noir et blanc)

Champ dynamique Large champ dynamique (WDR) 100 dB maximum

Compensation du contre-jour Activé/désactivé

Jour/Nuit Véritable capacité jour/nuit avec filtre infrarouge mécanique

Éclairage infrarouge Intégré, 850 nm, portée de >10 m

Options objectifs 1.55mm, Horizontal view angle 185°x185°, F2.0 1.57mm, Horizontal view angle 185°x185°, F2.2

Zoom N/A

SMART.core Oui

Compression vidéo H.264; up to 30fps @ 6MP resolution H.264; up to 30fps @ 12MP resolution

Débit binaire vidéo De 40 Kbit/s à 10 Mbit/s

Multidiffusion vidéo Connexions multidiffusion Multicast illimitées. Jusqu’à seize connexions en monodiffusion Unicast

Analyse vidéo Détection de mouvements, masquage, franchissement de lignes, intrusion

Compression audio G.711

Débit binaire audio 32Kbit/s

Double encodeur audio S/O

Résolution audio Bidirectionnel simultané, fréquence d’échantillonnage 8 kHz ou 16 kHz. Mono

Entrée audio Entrée de ligne ; Entrée micro

Sortie audio Sortie de ligne

Entrée/sortie binaire 2 entrées ; 1 sorties

Entrée/sortie de données S/O

Interface réseau 100/1000 Base-T Ethernet

Sécurité réseau HTTPS/filtre IP/802.1x

Boîtier Alliage anti-vandale blanc, câble 500 mm inclus

Indice de protection IP67, IK10

Électrique PoE (Classe 0) ou 12V CC

Température de 
fonctionnement -30°C à 60°C

Spécifications logicielles pour 
IndigoVision Control Center v13.2 ou ultérieure

ONVIF Profil S

http://www.indigovision.com/cameras-and-encoders
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Ces informations sont fournies à titre indicatif. Par conséquent, les 
caractéristiques techniques peuvent varier. Pour connaître toutes les 

caractéristiques du produit, reportez-vous à sa fiche technique.
Pour en savoir plus sur le montage, consultez les fiches techniques 

de la matrice de montage.
Pour obtenir des informations complémentaires sur le boîtier, 

reportez-vous aux fiches techniques de chaque produit.
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