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Network Video Recorder compacto
Pequeno no tamanho. Mas com desempenho enorme.

LINHA NVR-AS 4000

Principais características Códigos de Produto

Com gravação e reprodução simultâneas para até 20 câmeras, o IndigoVision Compact NVR-AS 
4000 é ideal para instalações pequenas ou para instalações projetadas com armazenamento 
distribuído. Com um Drive de disco rígido (HDD, Hard Disk Drive), otimizado para a gravação 
ininterrupta de vídeo, o Compact NVR-AS 4000 oferece compatibilidade de gravação com 
diversos fabricantes de câmeras.

20 Canais Códigos de Produto
Compact NVR-AS 1TB (Slimline) 980411
Compact NVR-AS 4TB 980424
Compact NVR-AS 12TB 980426



Especificações

* Os recursos podem variar conforme o modelo de câmera. **Consulte as folhas de dados do Control Center para mais informações.  
*** O Compact NVR de 1 TB e 12 TB não suporta firmware anterior à v18.0.10. O NVR Compacto de 4 TB não suporta firmware anterior à v18.2.10

Nota: A IndigoVision reserva o direito de alterar as especificações a qualquer momento.

IndigoVision reserves the right to change specifications at any time.

Acessórios
Acessórios Principais características
Suporte para montagem em parede 110371

Suporte para montagem em rack de 19” 110372

Suporte para montagem VESA 110373

Kit de acessório para montagem em trilho DIN 110374

Dimensões: 1TB (Slimline) Dimensões: 4TB / 12TB

Visão frontalVisão posterior

Visão superior Visão lateral

Visão frontalVisão posterior

Visão do lado esquerdo Visão superior Visão do lado direito
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Especificações gerais 1TB (Slimline) 4TB 12 TB
Espaço em disco (TB) 1 4 12
Desempenho (Transmissões) 20 gravações além da reprodução simultânea de 20 transmissões
Desempenho (Produção) Entrada em 40 Mbps; saída em 40 Mbps; total de 80 Mbps
Processador Intel Celeron N2930 de 2 GHz
Dimensões/peso 145 mm (p) x 198 mm (l) x 48,0 mm (a) e 1 Kg 144 mm (p) x 200 mm (l) x 70,5 mm (a) e 1,56 Kg
Sistema operacional Linux incorporado
Gerenciamento automático de 
armazenamento

Opções de gerenciamento com base na política para exclusão ou proteção automática de sequência de cenas antigas

Disco rígido de gravação 1 série Western Digital AV de 2,5 polegadas otimizado para armazenamento 
de vídeo 24 horas por dia, 7 dias por semana

1x 3,5 pol SATA Seagate SkyHawk otimizado para armazenamento de vídeo 
24x7

Interface de rede 100/1000 BaseT RJ-45 redundante dupla, TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, NTP, SSH, SFTP
Segurança de rede SSH, SFTP, Firewall Linux integrado
Regulamentações EN55022 (2010) ITE – Classe A, EN55024 (2010), 47CFR47: 2011 Subpeça B da peça 15 -Classe A, EN60068-2-29:1993 (15G), EN60068-2-64:1995 

(Aleatório) EN60068- 2-96:1996 (Sine), EN60068-2-30, EN60068-2-1 a 0°C, EN60068-2-2 a mais de 50°C (EN60068-2-2 a 60°C para temperatura elevada 
de 1TB)

Suporte Câmara de aço e alumínio (sem ventoinha)
Especificação elétrica Tensão operacional: entrada de 100 a 240 V ~ 47 a 63 Hz 1 A; Consumo de energia: 21W operacional, 24W (máx.). Fonte de alimentação de 12 VCC incluída
Temperatura operacional 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Acessórios fornecidos PSU externa
Opções de montagem Montagem em parede, Montagem em rack, Montagem VESA, Kit de acessório para montagem em trilho DIN
Diagnósticos integrados Disco, Rede, Licença, Monitoramento de falha na gravação
Requisitos de software da IndigoVision Control Center v12.0 ou posterior*** Control Center v16.1 ou posterior***

Recursos licenciados do Control Center
A disponibilidade dos recursos NVR seguintes varia conforme o produto de software Control Center ao qual o NVR está conectado**
Licenciamento Os equipamentos NVR da IndigoVision NVR não precisam de uma licença à parte. Os vídeos de qualquer câmera ou codificador conectado ao sistema 

podem ser gravados
Vídeo Gravação e reprodução simultânea na taxa máxima de quadros, transmissão de vídeo de alta resolução de qualquer câmera ou codificador IP da IndigoVision 

conectado. Grave e reproduza a partir de outros dispositivos, incluindo câmeras e codificadores compatíveis com o ONVIF Profile S, bem como dispositivos 
integrados via Camera Gateway™

Áudio Gravação e reprodução de áudio AAC, G.711 e Opus *
Miniaturas Gravações indexadas para obter a rápida exibição das miniaturas baseadas no tempo, alarme ou movimento
Alarmes Gravação e registro de alarmes e eventos
Ocorrências Gravação e registro das ocorrências relacionadas às gravações
Dados Integrados Gravação e histórico de milhões de registros de dados para LPR, EPOS e outras integrações
Análise Gravação e reprodução de dados de análise de movimento das câmeras*
Redundância e falha Suporte a DNA completo, estratégias sofisticadas de falha e espelhamento entre diversos NVRs para aumento de resiliência e redundância
Marcas d’água digitais Autenticação digital no ponto de gravação e na exportação
Recuperação de armazenamento de borda Recuperação de cartão SD de dispositivos ONVIF Profile G *
Recuperação de filmagem NVR Recuperação de imagens de NVRs da IndigoVision
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